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Hintergrund

- Kombination zweier Technologien in 
einer Anlage
- Photovoltaik (PV)
- Wind

- Einsatz neuer PV-Technologie
- Verbesserte Nachhaltigkeit

- Geringes Budget
- 100% Eigenleistung

- Vorbildfunktion 

- Versuchscharakter



Organische Photovoltaikmodule (OPV)?

- Der Begriff „organisch“ bezeichnet das primär eingesetzte Material der Zellen: sie 
bestehen im Gegensatz zu kristallinen Modulen nicht aus Silizium, sondern aus 
Kohlenstoffverbindungen, weswegen OPV-Zellen auch Kunststoff- oder 
Plastiksolarzellen genannt werden.

- Die einzelnen Schichten der OPV-Zellen sind nur wenige Nanometer dick. 

- Durch das großflächige Beschichten flexibler Träger mittels Dünnschichttechnik 
werden nur geringe Materialmengen benötigt, wodurch eine ressourcenschonende 
Fertigung möglich ist. 

- Durch die Umsetzung des Rolle-zu-Rolle-Verfahrens kann zudem eine Produktion im 
industriellen Maßstab realisiert werden. 

- Im Vergleich zur klassischen Silizium-Photovoltaikproduktion fallen hier auch 
geringere Herstellkosten an, da energieintensive und kostenaufwändige Prozess-
schritte entfallen.

- Der unter Laborbedingungen erzielte aktuelle Rekord für OPV-Module liegt derzeit 
jedoch schon bei über 20 Prozent.

- Langfristig werden organische Solarmodule kristalline Siliziummodule verdrängen. 
Sie sind vielseitiger, leichter und weisen keine physikalische Begrenzung der 
Nutzung der Sonneneinstrahlung auf.

http://shop.stool-living.de



Eingesetzte OPV

- 4x Solarfolie, „Organische Photovoltaik“ (OPV) 
semitransparent

- Wirkungsgrad  ~3,5 % (STC)

- Farbe: blau

- ~18 x 55 cm mit 2 Anschlusskabeln (0,076 qm). 

- Aktive PV-Fläche ~15 x 52 cm

- auf Folienbasis (Laminierung mit 
wetterbeständiger Folie)

- Produziert in Deutschland von OPVIUS GmbH

- Leistung pro Modul 2W (~30-35 W/m²)

- Systemspannung 5 V

http://shop.stool-living.de



Vorteile OPV

- OPV ist die neuste Solartechnik!

- nicht auf Glasbasis

- nicht schwarz

- nicht mit giftiger Chemie

- Transparent

- flexibel

- Ressourcen, Energie und CO2 Sparend

http://shop.stool-living.de



Warum Savonius Rotor

- Große symmetrische 
Rotorflächen

- Einfache Aufbau

- Robust

- Stromübertragung der 
Photovoltaikmodule über 
Schleifring

- Windrichtung unabhängig

www.researchgate.net



Das Windrad

- Rotorhöhe: 1,0 m
- Roter Durchmesser: ca. 65 cm
- Schaufelradius: 16 cm
- Schaufelraddurchmesser: 32 cm
- Material Schaufelräder: Acrylglas
- Anzahl der Schaufeln: 2 Stück
- Generator: permanent Magneten
- Leistungsgenerator: 100 W

Heinz Schulz Ökobuch 1989

Bauvorlage



Der Bau beginn 30.4.2020

Materialliste



Der Baufortschritt



Die Fertigstellung 8.2.2021 


